
Regen

1 5 10

5 240,0 376,7 443,3

10 163,3 255,0 298,3

15 126,7 197,8 232,2

20 104,2 163,3 191,7

30 79,4 123,9 145,6

45 59,6 93,7 110,0

60 48,6 76,4 89,7

90 36,5 57,0 67,0

120 29,6 46,4 54,4

180 22,0 34,5 40,6

240 17,8 28,0 32,8

360 13,3 20,8 24,4

540 9,9 15,5 18,1

720 8,0 12,5 14,7

1080 5,9 9,3 10,9

1440 4,8 7,5 8,8

2880 2,9 4,5 5,3

4320 2,1 3,3 3,9

Bemerkungen:
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Regendauer D 
in 

[min]

Regenspende rD(T) [l/(s ha)] für Wiederkehrzeiten

T in [a]

KOSTRA-Datenbasis 1951-2020
KOSTRA-Zeitspanne Januar - Dezember

Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas 171
Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas 195

Örtliche Regendaten zur Bemessung
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Datenherkunft / Niederschlagsstation
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T = 1 a T = 5 a T = 10 a
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KOSTRA-Datenbasis 1951-2020
KOSTRA-Zeitspanne Januar - Dezember

Spalten-Nr. KOSTRA-Atlas 171
Zeilen-Nr. KOSTRA-Atlas 195

Örtliche Regendaten zur Bemessung
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Datenherkunft / Niederschlagsstation
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FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0

120 0,90 108

36 0,40 14

30 0,70 21

144 0,10 14

Bemerkungen:

T>15

Die 

 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2]

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach               
(Neigung bis 3°       
oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Gründach                
(Neigung bis 15° 
oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 
und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 
Bankette und 
Gräben 

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Gärten, Wiesen 
und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m2] 330

Summe undurchlässige Fläche Au [m2] 157

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ] 0,48
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Vers.-Schacht_B

Auftraggeber:

Eingabedaten: 

z = [ Au*10-7 * rD(n)  -  a* π *da
2/4 * kf/2 - QDr/1000 ] / [a * (π * di

2/ (4 D*60*fZ) + da *π*kf/4) ]

AE m2 330

Ψm - 0,48

Au m2 158

kf,Untergrund m/s 1,0E-05

kf,Filterschicht m/s 1,0E-03

hRohr m 1,2

a - 1

di mm 2500

da mm 2700

hFilter m 0,5

hSand m 0,5

QDr l/s 0

n 1/Jahr 0,1

fZ - 1,20

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

rD(n) l/(s*ha)

z m

h m

hgew m

erforderl. Grundwasserflurabstand hGrundwasser m

AS,Schacht m2

erforderl. Durchlässigkeit Filterschicht erf. kf,Filter m/s

 

G2 Brandmeier

Dimensionierung Versickerungsschacht Typ B
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Altfalterbach

Versickerungsschacht: 
DN 2500

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

Durchlässigkeitsbeiwert  Filterschicht

Rohrsohlentiefe Zulauf

äußerer Schachtdurchmesser

Anzahl Schächte

innerer Schachtdurchmesser

versickerungswirksame Fläche 13,16

Stärke Filterschicht

Stärke Sand-/Feinkiesschicht

mittlerer Drosselabfluss aus dem Schacht

4,50

Zuschlagsfaktor

720

gewählte Regenhäufigkeit

erforderliche Schachttiefe

4,00

maßgebende Regenspende 14,7

erforderliche Einstauhöhe im Schacht 1,75

3,95

gewählte Schachttiefe

Seite 1

2,7E-05
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Auftraggeber:

örtliche Regendaten: Berechnung:

###

###

###

###

###

###

###

###

###

720 1,754051383

720 0

720 1,41

720 1,53

720 1,60

720 1,69

720 1,74

720 1,75

720 1,70

720 1,61

720 1,22
720 0

Die Die erforderliche Durchlässigkeit der Filterschicht ist nicht zulässig, da  1 10 3 m/s!
 

G2 Brandmeier

Dimensionierung Versickerungsschacht Typ B
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Altfalterbach

Versickerungsschacht: 
DN 2500

D [min] r D(n)   [l/(s*ha)] z [m]

120 54,4 1,41

180 40,6 1,53

240 32,8 1,60

360 24,4 1,69

540 18,1 1,74

720 14,7 1,75

1080 10,9 1,70

8,8 1,61

2880 5,3 1,22

1440
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FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0

80 0,90 72

18 0,40 7

30 0,70 21

0,10

Bemerkungen:

T>15

Die 

 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp
Art der Befestigung mit empfohlenen 

mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 

AE,i [m
2]

Ψm,i 

gewählt

Teilfläche

Au,i [m
2]

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach               
(Neigung bis 3°       
oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Gründach                
(Neigung bis 15° 
oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 
und Plätze (flach)

Asphalt, fugenloser Beton: 0,9

Pflaster mit dichten Fugen: 0,75

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 
Bankette und 
Gräben 

toniger Boden: 0,5

lehmiger Sandboden: 0,4

Kies- und Sandboden: 0,3

Gärten, Wiesen 
und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m2] 128

Summe undurchlässige Fläche Au [m2] 100

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ] 0,78
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Vers.-Schacht_B

Auftraggeber:

Eingabedaten: 

z = [ Au*10-7 * rD(n)  -  a* π *da
2/4 * kf/2 - QDr/1000 ] / [a * (π * di

2/ (4 D*60*fZ) + da *π*kf/4) ]

AE m2 128

Ψm - 0,78

Au m2 100

kf,Untergrund m/s 1,0E-05

kf,Filterschicht m/s 1,0E-03

hRohr m 1,2

a - 1

di mm 2000

da mm 2300

hFilter m 0,5

hSand m 0,5

QDr l/s 0

n 1/Jahr 0,1

fZ - 1,20

Ergebnisse:

maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min

rD(n) l/(s*ha)

z m

h m

hgew m

erforderl. Grundwasserflurabstand hGrundwasser m

AS,Schacht m2

erforderl. Durchlässigkeit Filterschicht erf. kf,Filter m/s

 

Seite 1

   

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS © 2012 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0890-1062

gewählte Schachttiefe 4,40

4,90

versickerungswirksame Fläche 10,02

3,9E-05

540

maßgebende Regenspende 18,1

erforderliche Einstauhöhe im Schacht 1,62

erforderliche Schachttiefe 3,82

äußerer Schachtdurchmesser

Stärke Filterschicht

Stärke Sand-/Feinkiesschicht

mittlerer Drosselabfluss aus dem Schacht

gewählte Regenhäufigkeit

Zuschlagsfaktor

Anzahl Schächte

innerer Schachtdurchmesser

Durchlässigkeitsbeiwert  Filterschicht

Rohrsohlentiefe Zulauf

undurchlässige Fläche

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone

Einzugsgebietsfläche

Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138)

Versickerungsschacht: 
DN 2000 

G3 Schwarz

Dimensionierung Versickerungsschacht Typ B
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Altfalterbach
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Auftraggeber:

örtliche Regendaten: Berechnung:

###

###

###

###

###

###

###

###

###

540 1,623889067

540 0

540 1,29

540 1,37

540 1,48

540 1,54

540 1,61

540 1,62

540 1,61

540 1,51

540 1,39
540 0

Die Die erforderliche Durchlässigkeit der Filterschicht ist nicht zulässig, da  1 10 3 m/s!
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1080 10,9 1,51

1440 8,8 1,39

540 18,1 1,62

720 14,7 1,61

240 32,8 1,54

360 24,4 1,61

120 54,4 1,37

180 40,6 1,48

D [min] r D(n)   [l/(s*ha)] z [m]

90 67,0 1,29

Versickerungsschacht: 
DN 2000 

G3 Schwarz

Dimensionierung Versickerungsschacht Typ B
nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Altfalterbach
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